Sopro) thermoheild

feinste Bauchemie

thermoheld *FLIESEe

Ubersicht zu Materialfreigaben fiir thermoheld eFLIESE®
zur Verarbeitung mit Sopro

Zur Anwendung fiir

1 feuchte beanspruchte Bereiche im Boden unter Fliesen mit Abdichtung, z.B. im Bad,

2 feuchte beanspruchte Bereiche im Boden unter Fliesen mit Ausgleichen des Bodens und mit
Abdichtung, z.B. im Bad,

3 nicht feuchtebeanspruchte Bereiche im Boden unter Fliesen ohne Abdichtung, z.B. Kiiche oder
Wohnraum,

4 feuchte beanspruchte Bereiche an der Wand unter Fliesen mit Abdichtung, z.B. im Bad und

5 nichtfeuchtebeanspruchte Bereiche an der Wand unter Fliesen ohne Abdichtung, z.B. Kiiche oder

Wohnraum.

Weitere Materialfreigaben fiir thermoheld «FLIESE. stehen hier zur Verfligung:

https://www.thermoheld.global/partner/downloads/

Materialfreigabe SOPRO thermoheld GmbH Telefon: +49 921 507 388-40
Boden und Wand Ubersicht Ritter-von-Eitzenberger-StralRe 24 Telefax: +49 921 507 388-99
thermoheld <FLIESE. 95448 Bayreuth Email: info@thermoheld.global

Februar 2022 GERMANY www.thermoheld.global



Sopro) thermoheild

feinste Bauchemie

thermoheld eFLIESEe

Materialfreigabe fiir den Boden
- Fliese mit Abdichtung -

thermoheld eFLIESEe Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die
Heizflachen nicht knicken und nicht zerkratzen. thermoheld eFLIESEe beginnend an der Stromzufiihrung in
Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindriicken und Kleber glattziehen. Zur Installation
der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizflache stellt eine
elektrisch leitfahige Flache dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromfiihrend ist. Es gelten die
gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mogliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der
Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkrafte erfolgen! Zusatzlich zu
diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von
thermoheld zur Verfligung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Keramische Fliesen / W1-I, . . .
W2-1/ Bad mit Abdichtung Keramische Fliesen [ Platten Naturstein

nach DIN 18534

Sopro FlexFuge FL plus Sopro FlexFuge FL plus

Fuge Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Sopro No. 1 schnell 404
Fliesenkleber Sopro No. 1 silver 403 Sopro VarioFlex® silver VF419
Sopro VarioFlex® silver VF419

Abdichtung Sopro TurboDichtSchlamme 2-K TDS 823

Fixierung
thermoheld «FLIESE.

Spachteln (falls erforderlich) | Sopro FlieBspachtel FS15® plus (FS15 550)

thermoheld «FLIESE-. direkt in Sopro VarioFlex® silver VF419 einlegen

80 | Alte Fliesen Sopro HaftPrimer S HPS 673 unverdiinnt

: .

k] Zementestrich (CT)/ Sopro Grundierung GD 749 1:1 mit Wasser verdiinnt

'g Beton

: . .

Ic] :Zglblctkn;)sulfatestnch Sopro Grundierung GD 749 unverdiinnt
Bodensensor erforderlich

Siehe Installationsanleitung thermoheld eFLIESEe f(ir weitere Details.
Angaben in Technischen Merkblattern von Sopro sind zwingend zu beachten!

Materialfreigabe SOPRO thermoheld GmbH Telefon: +49 921 507 388-40
Boden - Fliese mit Abdichtung Ritter-von-Eitzenberger-Stralie 24 Telefax: +49 921 507 388-99
thermoheld FLIESE. 95448 Bayreuth Email: inffo@thermoheld.global
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Sopro) thermoheild

feinste Bauchemie

thermoheld *FLIESEe

Materialfreigabe fiir den Boden, ausgeglichen
- Fliese mit Abdichtung -

thermoheld eFLIESEe Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die
Heizflachen nicht knicken und nicht zerkratzen. thermoheld eFLIESEe beginnend an der Stromzufiihrung in
Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindriicken und Kleber glattziehen. Zur Installation
der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizflache stellt eine
elektrisch leitfahige Flache dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromfiihrend ist. Es gelten die
gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mogliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der
Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkrafte erfolgen! Zuséatzlich zu
diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von
thermoheld zur Verfligung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Keramische Fliesen / W1-I, . . .
W2-1 / Bad mit Abdichtung Keramische Fliesen / Platten Naturstein

nach DIN 18534

Sopro FlexFuge FL plus Sopro FlexFuge FL plus

Fuge Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Sopro No. 1 schnell Flexkleber 404
Fliesenkleber Sopro No. 1 silver 403 Sopro VarioFlex® silver VF419
Sopro VarioFlex® silver VF419

Abdichtung Sopro TurboDichtSchlamme 2-K TDS 823

Ausgleichen Sopro FlieBspachtel FS15° plus (FS15 550)

Fixierung thermoheld «FLIESE. in Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMortel 454
thermoheld «FLIESE. einlegen

Spachteln (falls erforderlich) | Sopro FlieBspachtel FS15® plus (FS15 550)

80 | Alte Fliesen Sopro HaftPrimer S HPS 673 unverdiinnt

=

> -

2 Zementestrich (CT)/ Sopro Grundierung GD 749 1:1 mit Wasser verdiinnt

T Beton

: . .

Ic] :Zglblctkn;)sulfatestnch Sopro Grundierung GD 749 unverdiinnt
Bodensensor erforderlich

Siehe Installationsanleitung thermoheld eFLIESEe fiir weitere Details.
Angaben in Technischen Merkblattern von Sopro sind zwingend zu beachten!

Materialfreigabe SOPRO thermoheld GmbH Telefon: +49 921 507 388-40
Boden, ausgeglichen - Fliese mit Abdichtung Ritter-von-Eitzenberger-Strale 24 Telefax: +49 921 507 388-99
thermoheld <FLIESE. 95448 Bayreuth Email: info@thermoheld.global
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mailto:info@thermoheld.global

Sopro) thermoheild

feinste Bauchemie

thermoheld *FLIESEe

Materialfreigabe fiir den Boden
- Fliese ohne Abdichtung -

thermoheld eFLIESEe Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die
Heizflachen nicht knicken und nicht zerkratzen. thermoheld eFLIESEe beginnend an der Stromzufiihrung in
Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindriicken und Kleber glattziehen. Zur Installation
der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizflache stellt eine
elektrisch leitfahige Flache dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromfiihrend ist. Es gelten die
gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mogliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der
Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkrafte erfolgen! Zuséatzlich zu
diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von
thermoheld zur Verfligung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Keramische Fliesen /| WO-I
Nicht feuchtebeanspruchte
Bereiche z.B. in Bad oder
Kiiche

Keramische Fliesen /[ Platten Naturstein

Fuge

Sopro FlexFuge FL plus
Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Sopro FlexFuge FL plus
Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Fliesenkleber

Sopro No. 1 schnell Flexkleber 404

Sopro No. 1 silver 403

Sopro VarioFlex® silver VF419

Sopro VarioFlex® silver VF419

Fixierung

. i . . o .
thermoheld sFLIESEs thermoheld «FLIESE-. direkt in Sopro VarioFlex® silver VF419 einlegen

Spachteln (falls erforderlich) | Sopro FlieBspachtel FS15® plus (FS15 550)

80 | Alte Fliesen Sopro HaftPrimer S HPS 673 unverdiinnt

=

> -

2 Zementestrich (CT) / Sopro Grundierung GD 749 1:1 mit Wasser verdiinnt

T Beton

: . .

IC] :Zglblctkn;)sulfatestnch Sopro Grundierung GD 749 unverdiinnt
Bodensensor erforderlich

Siehe Installationsanleitung thermoheld eFLIESEe fiir weitere Details.
Angaben in Technischen Merkblattern von Sopro sind zwingend zu beachten!

Telefon: +49 921 507 388-40
Telefax: +49 921 507 388-99
Email: info@thermoheld.global
www.thermoheld.global

thermoheld GmbH
Ritter-von-Eitzenberger-StralRe 24
95448 Bayreuth

GERMANY

Materialfreigabe SOPRO

Boden - Fliese ohne Abdichtung
thermoheld <FLIESE.
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Sopro) thermoheild

feinste Bauchemie

thermoheld eFLIESEe

Materialfreigabe fiir die Wand
- Fliese mit Abdichtung -

thermoheld eFLIESEe Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die
Heizflachen nicht knicken und nicht zerkratzen. thermoheld eFLIESEe beginnend an der Stromzufiihrung in
Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindriicken und Kleber glattziehen. Zur Installation
der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizflache stellt eine
elektrisch leitfahige Flache dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromfiihrend ist. Es gelten die
gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mogliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der
Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkrafte erfolgen! Zusatzlich zu
diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von
thermoheld zur Verfligung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Keramische Fliesen / W1-I, . . .
W2-1 / Bad mit Abdichtung Keramische Fliesen [ Platten Naturstein

nach DIN 18534

Sopro FlexFuge FL plus Sopro FlexFuge FL plus

Fuge Sopro DF 10°® DesignFuge Flex Sopro DF 10°® DesignFuge Flex

Sopro No. 1 schnell Flexkleber 404
Fliesenkleber Sopro No. 1 silver 403
Sopro VarioFlex® silver VF419

Sopro VarioFlex® Silver VF419
Sopro No. 1 silver 403

Abdichtung Sopro TurboDichtSchlamme 2-K TDS 823

Fixierung
thermoheld «FLIESE.

Spachteln (falls erforderlich) | Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMortel 454

thermoheld «FLIESE-. direkt in Sopro VarioFlex® silver VF419 einlegen

Alter Keramikbelag
Wasserfeste Anstriche | Sopro HaftPrimer S HPS 673 unverdiinnt
oo
< Kunstharzputze
& | Zement-, Kalkzement- .
v ’ P
-_E und Gipsputz Sopro Grundierung GD 749 unverdiinnt
2 | Gipskartonplatten . ..
S
Ic] Mauerwerk, Beton Sopro Grundierung GD 749 unverdiinnt
Bodensensor Nicht erforderlich

Siehe Installationsanleitung thermoheld ¢FLIESEe fiir weitere Details.
Angaben in Technischen Merkbladttern von Sopro sind zwingend zu beachten!

Materialfreigabe SOPRO thermoheld GmbH Telefon: +49 921 507 388-40
Wand - Fliese mit Abdichtung Ritter-von-Eitzenberger-Stralle 24 Telefax: +49 921 507 388-99
thermoheld «FLIESE. 95448 Bayreuth Email: info@thermoheld.global
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Sopro) thermoheild

feinste Bauchemie

thermoheld eFLIESEe

Materialfreigabe fiir die Wand
- Fliese ohne Abdichtung -

thermoheld eFLIESEe Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die
Heizflachen nicht knicken und nicht zerkratzen. thermoheld eFLIESEe beginnend an der Stromzufiihrung in
Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindriicken und Kleber glattziehen. Zur Installation
der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizflache stellt eine
elektrisch leitfahige Flache dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromfiihrend ist. Es gelten die
gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mogliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der
Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkrafte erfolgen! Zusatzlich zu
diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von
thermoheld zur Verfligung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Keramische Fliesen /| WO-I

Nicht feuchtebeanspruchte Keramische Fliesen / Platten Naturstein
Bereiche z.B. in Bad oder
Kiiche
F Sopro FlexFuge FL plus Sopro FlexFuge FL plus
uge Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Sopro No. 1 schnell Flexkleber 404
Fliesenkleber Sopro No. 1 silver 403
Sopro VarioFlex® silver VF419

Sopro VarioFlex® Silver VF419
Sopro No. 1 silver 403

Fixierung
thermoheld «FLIESE-

Spachteln (falls erforderlich) | Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMortel 454

thermoheld «FLIESE- direkt in Sopro VarioFlex® silver VF419 einlegen

Alter Keramikbelag
Wasserfeste Anstriche | Sopro HaftPrimer S HPS 673 unverdiinnt
g Kunstharzputze
1 - -
g | Zement, Kalkzement Sopro Grundierung GD 749 unverdiinnt
T und Gipsputz
2 | Gipskartonplatten . ..
5 ro Grundierung GD 74
S | Mauerwerk, Beton Sopro Grundierung G 9 unverdiinnt
Bodensensor Nicht erforderlich

Siehe Installationsanleitung thermoheld ¢FLIESEe fiir weitere Details.
Angaben in Technischen Merkbladttern von Sopro sind zwingend zu beachten!

Materialfreigabe SOPRO thermoheld GmbH Telefon: +49 921 507 388-40
Wand - Fliese ohne Abdichtung Ritter-von-Eitzenberger-Stralle 24 Telefax: +49 921 507 388-99
thermoheld «FLIESE. 95448 Bayreuth Email: info@thermoheld.global
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