GLAMORA thermoheld

thermoheld eFLIESEe

Materialfreigabe fiir die Wand
- GlamFusion® Wasserdichte Tapete -

thermoheld <FLIESE. Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die
Heizflachen nicht knicken und nicht zerkratzen. thermoheld «FLIESE. beginnend an der Stromzufiihrung
in Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindriicken und Kleber glattziehen. Zur
Installation der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die
Heizflache stellt eine elektrisch leitfahige Flache dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung
stromfiihrend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mégliche Optionen zur
Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte
Fachkrafte erfolgen! Zusatzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante
Dokumente zu beachten, die von thermoheld zur Verfligung gestellt werden (info@thermoheld.global).

(LR Nassraume Trockene Raume
Wasserdichte Tapete

Tapetenkleber GlamFusion™ Adhesive Aqua GlamFusion™ Adhesive Pro
Grundierung Grundierung aus l6semittelfreier Acryldispersion

MAPEI Planiprep Contract Feine, um einen glatten Untergrund zu
schaffen (nicht starker als 2 mm auftragen, insbesondere im Bereich der
Zuleitungen!)

thermoheld «FLIESE« in MAPEI Planiprep Contract Feine einlegen, auf
Oberflache FLIESE abziehen, 2-3 Stunden trocknen lassen

Ausgleichen der Schicht

Fixierung
thermoheld <FLIESE.

Spachteln (falls erforderlich) MAPEI Planiprep Contract Feine (nicht dicker als 2 mm)

Alter Keramikbelag,

5 wasserfeste Anstriche, MAPEI Eco Prim T Plus

5 Kunstharzputze
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S Gips Putz

& .
Gipskartonplatten, MAPEI Eco Prim T Plus, Eco Prim VG
Mauerwerk, Beton

Bodensensor Nicht erforderlich

Siehe Installationsanleitung thermoheld «FLIESE- fiir weitere Details.
Angaben in Technischen Merkblattern bzw. Installationsanleitungen von GLAMORA/GlamFusion® und
MAPEI sind zwingend zu beachten!
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