CLAYTEC"® thermoheld

Baustoffe aus Lehm

thermoheld eFLIESEe

Materialfreigabe fiir die Wand
- unter Lehmputz -

thermoheld <FLIESE. Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die
Heizflachen nicht knicken und nicht zerkratzen. thermoheld «FLIESE. beginnend an der Stromzufiihrung
in Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindriicken und Kleber glattziehen. Zur
Installation der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die
Heizflache stellt eine elektrisch leitfahige Flache dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung
stromfiihrend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mégliche Optionen zur
Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte
Fachkrafte erfolgen! Zusatzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante
Dokumente zu beachten, die von thermoheld zur Verfligung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Lehmputz /
Nicht feuchtebeanspruchte Lehmputzoberflichen
Bereiche z.B. Kiiche, Wohnzimmer

. YOSIMA Lehm-Oberputz CLAYTEC Lehmfarbe /
Dekorschicht (Lehmfarbe) Lehm-Designputz fein06 CLAYTEC Lehmstreichputz*®
Armierung Lehmklebe- und Armierungsmortel und Glasgewebe
Fixierung thermoheld «FLIESE. thermoheld «FLIESE. in Lehmklebe- und Armierungsmortel einlegen

Lehm-Oberputz fein 06, 3 mm, Grundierung wenn nétig DIE GELBE
Spachteln (falls erforderlich)** Lehmputz SanReMo, 3 - 10 mm, Grundierung wenn notig DIE ROTE
Lehm-Unterputz, 8 - 15 mm, Grundierung wenn nétig DIE ROTE

Alter Keramikbelag geeigneter Iillesen kl.eber, mit feiner Zahnung aufgezogen
oder Oberflache gerieben
Wasserfeste Anstriche Grundierung DIE GELBE
Oberflachen mit ausgepragtem Relief: Ausspachteln mit Lehmklebe- und
Armierungsmortel
Kunstharzputze . N .
P Gut griffige Oberflachen: keine Vorbehandlung
oo Glatte Oberflachen: Grundierung DIE GELBE
2 Kornig-geriebene Oberflachen: keine Vorbehandlung
& | Zement-, Kalkzemen 3} .
S ement-, Kalkzementputz | .\t Oberflichen: Grundierung DIE GELBE
§ Alte Platten:
i Oberflachen mit Sperrgrund vorbehandeln, Grundierung DIE GELBE
Gipskartonplatten Neue Platten:
Fugenarmierung mit Glasgittergewebe, Spachteln (Gips), Tiefengrund des
GK-Herstellers, Grundierung DIE GELBE
Mauerwerk Ausreichend ebene gut griffige Oberflachen: keine Vorbehandlung
Ausreichend ebene glatte Oberfldchen: Grundierung DIE GELBE
Gipsputz, Beton Grundierung DIE GELBE
Materialfreigabe CLAYTEC thermoheld GmbH Telefon: +49 921 507 388-40
Wand - Lehmputz Ritter-von-Eitzenberger-Strale 24 Telefax: +49 921 507 388-99
thermoheld FLIESE. 95448 Bayreuth Email: inffo@thermoheld.global
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CLAYTEC"® thermoheld

Baustoffe aus Lehm

thermoheld eFLIESEe

SieheInstallationsanleitung thermoheld «FLIESE- fiir weitere Details. Fiir Wandapplikation ist thermoheld
FLIESE in 60, 160 und 300 W/m? freigegeben, fiir Deckenapplikation nur 60 und 160 W/m?2,

Angaben in Technischen Merkblattern von CLAYTEC sind zwingend zu beachten!

* Ein direkter Anstrich der Armierungslage ist bei sehr ebener Ausfiihrung moglich.
**Unter der thermoheld «FLIESE- sind Lehmgrundputze zum Auffiittern und Ebnen und zur Verbesserung
des Raumklimas auf allen Untergriinden moglich (auRer Gipskartonplatten).
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